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Je trolejbus a/nebo elektrobus
perspektivni pro MHD?
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Elektromobilita v MHD

Ramcové podminky:
»prechod na energie z obnovitelnych zdroju
> Cistota ovzdusi, redukce CO2, snizeni hluku
»politicka podpora:
= dotaCni programy EU
= lokalni podpora MHD pred dopravou individualni, vyuziti operacnich
program
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Moznosti reseni — bezemisni dopravni prostredky

~Kolo

» Elektromobil

»Hybridni autobus

~Trolejbus

» Elektrobus

» Tramvaj

»Metro
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Hybridni autobus

»Pararelni hybrid

»Seériovy hybrid:
= dobreé rekuperacCni schopnosti = vhodny zaklad pro elektrobus
" rekuperace bez prerusovani = vhodné pro meéstsky provoz (Sort 1)
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Elektrobus

»Vozidlo s elektropohonem

»Zdroje energie:

= trakCni baterie (v kombinaci se superkondenzatory, popf.

»Prenos energie:
= zasuvka x zastrCka
= indukCni nabijeni

= pantograf
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Elektrobus — nabijeni
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Trolejbus

Klasicky trolejbus
»Zdroj energie: el. energie z troleje

»Prenos energie: par ty¢ovych sbérac

Hybridni trolejbus

" s pomocnym dieselem

" se zasobniky energie

* s bateriovym pomocnym
pohonem
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Pozadavky na ekologicke vozidlo pro MHD

~Spolehlivost/disponibilita/operabilita
~Seriovost reseni
~Maximalni vyuziti stavajici infrastruktury
~Ekonomicka dostupnost:
" cena pofrizeni :
- vozidlo
- infrastruktura
" provozni naklady:
- Fidic
- elektricka energie
- udrzba vozidla a infrastruktury
- odpisy
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Porovnani trolejbus x elektrobus

~Spolehlivost/disponibilita:

* Trolejbus i elektrobus — spolehlivost srovnatelna

»Operabilita:
" Trolejpus — omezena rozsahem trolejového vedeni == mozZnost
zvyseni = pomocny pohon
= Elektrobus — omezena kapacitou baterii m=) moznost zvyseni

rychlonabijeni
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Porovnani trolejbus x elektrobus

Pozadavky: denni vykon 200 — 250 km/18 hod.
»Trolejbus

= splhuje

»Elektrobus
= bez rychlodobijeni béhem provozu zatim nelze spinit,
= pomalé dobijeni 6 hodin — minimum
" mozna reseni — vySSi pocCet baterii /redukce poctu
= cestujicich, omezeni napravovym tlakem/,
= Castéjsi rychlodobijeni — optimalizace provozniho rezimu

= kombinované vozidlo — parcialni trolejbus
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Porovnani trolejbus x elektrobus

Sériovost
~Trolejbus
= hromadna vyroba — vyuziva upravené sérioveé karoserie autobusu —

optimalizace pofizovaci ceny mozna

~Elektrobus
= zatim kusova vyroba — prfestavba autobusove karoserie, popf. specialni
karoserie == Ccena porizeni zatim vysoka, vyznamny podil ceny baterii na

celkové cené
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Porovnani trolejbus x elektrobus

Maximalni vyuziti stavajici infrastruktury
~Trolejbus — v kombinaci s pomocnym pohonem emprozsireni operability
~Elektrobus — vyuziti el. energie rekuperované pri provozu metra,

tramvaji, popr. trolejbust pro denni kratkodobé dobijeni
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Porovnani trolejbus x elektrobus

Ekonomicka dostupnost

~\ychozi parametry: - 12 m vozidlo

- méstsky provoz (Sort 1)

Trolejbus Elektrobus
»Cena pofizeni: 100 100
~Infrastruktura: 1 mil. EUR/km 277?777
»Pocet cestujicich: 34+1/49 19(+6)+1/50

Cegel@



Porovnani trolejbus x elektrobus

Provozni naklady

Trolejbus Elektrobus
~Ridié: 100 100 *)
~Elektricka energie 1 1
»Udrzba vozidla 1 1*%)
»Udrzba infrastruktury - nizsi u elektrobusu
»Qdpisy )

*) Fidi¢ — podstatna ¢ast naklada 12 m E-Bus x 18 m trolejbus = pocet prepravenych
cestujicich

***) odpisy - 2Zivotnost E-Busu cca 2/3 zivotnosti trolejbusu
- Zivotnost infrastruktury trolejbusu ...... min. 25 let
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Struktura provoznich nakladu - priklad

12 m trolejbus 18 m trolejbus
%

Ridié 20,6 17.8

Udrzba vozu 20,6 21,4

Udrzba infrastruktury 27,5 23,75

Qdpisy vozu 9,95 16,5

Odpisy infrastruktury 18,3 15,85

Elektricka energie 3.05 4,7
Celkem 100 100
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Muze byt trolejbus pro MHD atraktivni?

Tramvaj na gumovych kolech
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Shrnuti

Elektrobus — feSeni na miru pro specialni ucely == zatim individualni

reseni

Trolejbus — parcialni trolejbus — vychazi z osvedceneho, vyzkouseného
reseni, bez troleje, tam kde z estetickych davodl neni mozna

trolej, uspora krizeni, vyhybek

Cegel@



Objevujeme objevené?

. Sbérac Schiemann

BBC jednotyCovy sbérac
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Opravdu snizujeme emise?
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Déekuji Vam za pozornost

Ing. Zdenék Vytous
obchodni feditel Cegelec Praha a.s.
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